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700 mbar

Directives CEM 2004/108/CE and NF EN 61010-1

4 batteries AAA LR03 1.5 V

Neutral gas 

From 0 to +50 °C

From -20 to +80 °C

220 g

1

Kpa, inWg, 
mbar, mmHg, 

daPa

From -200 to 
+200 mbar

From 0 to 20 mbar : ±0,4% of 
full scale ±0,01mbar
From 20 to 200 mbar : ±0,3% of 
full scale ±0,1mbar

From 0 to 20 mbar : 0,01 
mbar
From 20 to 200 mbar : 0,1 
mbar

1All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out 
with calibration compensation

파이프라인 (gas network) 리크테스터 

- 백라이트 조절 기능 - 단위 변환 기능

- 홀드, 최대값, 최소값 지원- 손쉬운 사용

주요 기능

사양

하우징

디스플레이

측정 종류

허용압력

조작 방식 5버튼

전원 공급

사용 시간

사용 환경

작동 온도

보관 온도

자동 꺼짐 기능

무게

피에조 센서

압력 컨넥터

안정성

ABS 재질, IP등급 54

180 시간

0~120 분중 사용자 설정 가능

기술데이터

측정 단위 측정 범위 정확도 분해능

기능

백라이트

자동 꺼짐 기능

최대값, 최소값 디스플레이

측정값 홀드 기능

자체 교정 기능

단위 변환 가능

4.6나사 커넥터 (니켈,합금)

압력 측정

4라인, LCD, 사이즈 50*36mm

2라인 (측정값) - 5자리, 7세그먼트
2라인 (단위) - 5자리, 16세그먼트
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Connections

10-32 6-20 Male 
bottle

M20x1.5 1/2G Fast 
connector

22 mm
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The pressure deforms the silicon layer. This layer deformation generates a voltage at its 
terminates. This voltage is proportional to the pressure applied.

사이즈 제품구성

제품 구매 시 기본 구성 품목 : 제품 구매 시 기본 구성 품목 : 

칼리브레이션 서티

휴대용 케이스

자석 내장 보호케이스

실링 키트

유지 및 보수

품질 보증

측정 원리

실링 키트 (기본 제공)

컨넥터 플러그

2밸브 3채널 탭 가압펌프

피에조 센서

고무 펌프

스테인레스 스틸 male컨넥터

지름 9mm

스테인레스 스틸 female컨넥터

지름 9mm

플러그 : 외경 22~44mm

지름 9mm

플러그 : 외경 18~32mm

지름 9mm

키모 코리아는 제품 판매 시 발행되는  

제품 인증서 서티 및 시리얼 번호를 

통해 고객님의 제품을 사후 관리 하고

있습니다.  사용하고 계시는 계측기에

대한 점검이 필요하다면 언제든지

키모 코리아 (02-338-0023)로 연락

주시기 바랍니다. 감사합니다.

키모 코리아는 제품 구매 시 1년간

품질보증을 적용 하고 있습니다. 제품에

대한 서비스가 필요한 부분 발생 시,

키모코리아 기술부 (02-338-0023)로

연락 주시기 바랍니다.
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